成都市温江区永宁幼儿园
树屋功能通道、勇闯大渡桥采购项目竞争性谈判公告

根据《政府采购法》的相关规定，我园拟通过竞争性谈判方式确定成都市温江区永宁幼儿园树屋功能通道、勇闯大渡桥采购项目中选人（承包人），诚邀符合条件的单位或个人，于工作时间来现场踏勘后，做出预算报价，现将相关事项公告如下，欢迎各潜在供应商积极参与。
1、 项目概况
谈判邀请人:成都市温江区永宁幼儿园
项目名称: 成都市温江区永宁幼儿园树屋功能通道、勇闯大渡桥采购项目
施工周期：30个日历天（从签订中标合同之日算起）。
项目内容：详见成都市温江区永宁幼儿园树屋功能通道、勇闯大渡桥采购项目清单
本项目预算控制价：98000元。
[bookmark: _GoBack]二、资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.本项目不接受联合体投标。
三、采购程序及评审方法
1成都市温江区永宁幼儿园组建竞争性谈判小组，由竞争性谈判小组负责本项目竞争性谈判资格审查、符合性审查、推荐和确定成交供应商等相关事宜。
2.本项目竞争性谈判小组对有效报名供应商在规定时间内递交的资格性证明文件进行审查，通过资格性审查的供应商不足3家的，本次谈判终止。
3.本项目采取一次性报价方式。完全满足本项目技术、服务要求条件的前提下提出报价（报价表随响应表一并装订），报价最低的供应商确定为成交供应商。
4.供应商报价不得超过采购预算金额，也不得低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，否则，将作为无效响应处理。
5.本项目所有实质性要求必须满足，否则将作为无效响应处理。
四、谈判申请人报名
谈判申请人报名时需提供以下资料原件及复印件套(复印件须加盖单位印章)。
1.单位介绍信及授权书；
2.法定代表人或委托人第二代有效身份证；
3.企业营业执照；
五、竞争性谈判程序
现场递交相关资料后，项目业主单位组织相关人员对参与竞争性谈判单位资质进行审核，审核合格单位参与竞争性谈判报价，报价在规定范围内一次性报价，价格最低者中标。若最底报价出现两家及以上企业，则最低报价相同企业再进行第二次报价，以第二次报价最低者中标。竞争性谈判结束后，中标企业现场与项目业主签订合同。
6、 竞争性谈判联系方式
谈判邀请人: 成都市温江区永宁幼儿园
联系人：  吴云锋
电话: 17318921255
七、竞谈时间、地点
时间: 2021年 10 月 22  日 10  时  0  分
地点: 成都市温江区永宁幼儿园



成都市温江区永宁幼儿园
2021年9月29日
                



附件一：采购清单及技术参数要求
成都市温江区永宁幼儿园树屋功能通道、勇闯大渡桥采购项目清单
一、货物清单
	序号
	项目名称
	细项
名称
	数量
	单位
	参数

	1
	树屋功能通道
	树屋功能通道
	1
	套
	材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。                                                      1、先在地面预埋樟子松防腐木，基层分别采用樟子松防腐木竖龙骨：规格3*9cm、采用樟子松防腐木横龙骨：规格3*6cm；面层双层采用28mm厚樟子松防腐木板及安装。                                                  2、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。

	2
	
	防护栏组合
	10
	套
	材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。                                                      1、采用6cm*6cm、3cm*5cm防腐木，固定件等辅材。                                                     2、栏杆高度120cm，木材之间的连接采用不锈钢螺杆螺母固定，平台防护栏无尖锐突出物、无毛刺棱角；严禁使用枪钉固定，以防存在安全隐患。                                                           3、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。

	3
	
	攀爬梯
	1
	套
	材质：樟子松、海缆绳、油漆、辅材等。                           1、采用9cm*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。                                                       2、挖坑50cm，余土外排，地面整平夯实，四周浇筑混凝土垫层。                                                             3、整体采用樟子松造型，木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。

	4
	
	爬网组合
	1
	套
	材质：樟子松、海缆绳、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。                                                                                  1、所有爬网的绳索，采用≥16mm直径的海缆绳，绳网内含钢丝，同时采用渔网打结法，绳索结扣间距为7厘米，严格按照标准生产。                      
2、挖坑50cm，余土外排，地面整平夯实，四周浇筑混凝土垫层。                                                                                                                              3、所有木制表面整体打磨，经过防腐处理，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。

	5
	
	防腐木装饰
	1
	套
	材质：樟子松、油漆                                          1、基层采用3cm*9cm、6cm*6cm木龙骨，面层铺装3*9cm、6*6cm防腐木，固定件等辅材。                                                                                                                                                                                      2、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。

	6
	
	防腐木靠板
	4
	套
	材质：樟子松、油漆                                          1、基层采用9cm*9cm、6cm*6cm木龙骨，面层铺装9*9cm、6*6cm防腐木，固定件等辅材。                                                                                                                                                                                      2、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。

	7
	
	支撑架
	6
	盒
	材质：不锈钢                                              1、90度直角设计，沉头螺丝设计，尾部圆边设计，韧度强劲，承受能力好。                                                         2、实心不锈钢打磨，表面精细拉丝处理，耐磨防锈，圆弧打磨不伤手。

	8
	
	固定件
	15
	套
	材质：不锈钢角码                                            工艺：一体成型，承重力强，无毛刺，不刮手。

	9
	
	链接扣
	15
	箱
	材质：304不锈钢                                                工艺：结实防锈防腐，表面光滑无毛刺，做工精细，结实耐用。

	10
	
	地板钉
	6
	箱
	材质：不锈钢                                                    工艺：硬度高，不易生锈，不变形，耐磨防腐。

	11
	
	直钉（5.0/3.8/3.5)
	5
	箱
	材质：不锈钢                                          工艺：硬度高，不易生锈，不变形，耐磨防腐。

	12
	
	一道油漆
	6
	桶
	环保漆，无色无味，GB/T23997-2009检验合格，GB18581-2009检验合格。底漆

	13
	
	二道油漆
	6
	桶
	环保漆，无色无味，GB/T23997-2009检验合格，GB18581-2009检验合格。底漆

	14
	
	三道油漆
	6
	桶
	环保漆，无色无味，GB/T23997-2009检验合格，GB18581-2009检验合格。面漆

	15
	
	防腐螺丝
	8
	箱
	材质：304不锈钢                                                工艺：螺纹有坚固作用，螺钉截面光滑，螺纹整齐清晰，坚固耐用，耐磨防腐。

	16
	勇闯大渡桥
	勇闯大渡桥
	2
	套
	材质：樟子松、海缆绳、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。           1、采用9cm*9cm樟子松做固定支架。安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。固定件等辅材。面层采用28mm厚樟子松防腐木板及安装，固定件等辅材。                                                                                                                                                                                                                              2、栏杆高度120cm，不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。                                                                3、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆不低于三遍；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷底漆三遍，涂喷着色面漆一遍，涂喷清面漆封闭面层处理。

	17
	
	支撑架
	2
	盒
	材质：不锈钢                                              1、90度直角设计，沉头螺丝设计，尾部圆边设计，韧度强劲，承受能力好。                                                             2、实心不锈钢打磨，表面精细拉丝处理，耐磨防锈，圆弧打磨不伤手。

	18
	
	钢链
	25
	斤
	材质：不锈钢                                                        工艺：硬度高，不易生锈，不变形，耐磨防腐。

	19
	
	固定件
	2
	套
	材质：不锈钢角码                                                    工艺：一体成型，承重力强，无毛刺，不刮手。

	20
	
	链接扣
	2
	箱
	材质：304不锈钢                                                工艺：结实防锈防腐，表面光滑无毛刺，做工精细，结实耐用。

	21
	
	直钉（5.0/3.8/3.5)
	3
	箱
	材质：不锈钢                                                      工艺：硬度高，不易生锈，不变形，耐磨防腐。

	22
	
	一道油漆
	1.5
	桶
	环保漆，无色无味，GB/T23997-2009检验合格，GB18581-2009检验合格。底漆

	23
	
	二道油漆
	1.5
	桶
	环保漆，无色无味，GB/T23997-2009检验合格，GB18581-2009检验合格。底漆

	24
	
	三道油漆
	1.5
	桶
	环保漆，无色无味，GB/T23997-2009检验合格，GB18581-2009检验合格。面漆

	25
	
	防腐螺丝
	3
	箱
	材质：304不锈钢                                                工艺：螺纹有坚固作用，螺钉截面光滑，螺纹整齐清晰，坚固耐用，耐磨防腐。




二、技术要求
1、根据采购人现有环境条件及资料，从幼儿户外教学的专业实用性、体现本幼儿园特点等方面，投标人提供定制产品与园区相符场景结合，且契合本园文化的彩色方案效果图”，至少三个视线角度。供应商自行组织现场测量和定制设计，如果设计与园区场景不契合，将做无效投标处理。
2、投标人所投产品技术参数须提供以下类型检测报告予以佐证：
（1） 供应商响应时须提供防腐木等级标准≥CA4等级标准，具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；
（2） 供应商响应时须提供水性油漆八大金属含量（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）符合GB6675.4-2014标准，具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
三、商务要求
1、交货地点：采购人指定地点。
2、交货日期：签订合同后 30 日内。
3、验收方法和标准：按（川财采〔2015〕32号）文件执行。
4、支付方式：货物验收合格后支付合同总价的100%，中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。
5、售后服务
5.1质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 4小时内响应到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
5.2乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。


附件二： 响应文件格式
承诺书
                     （采购人）：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
1、供应商、现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录；
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求（如报价、响应文件有效期、采购文件的构成、响应文件的组成、计量单位、报价货币、合同分包、合同转包等），如对采购文件有异议，已经在谈判截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人或参与供应商的行为。
5、 [bookmark: _Toc18873][bookmark: _Toc14469]在谈判截止日前，按《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为的有     次；在谈判截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有       次。
6、 响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
7、 [bookmark: _Toc13363][bookmark: _Toc15366][bookmark: _Toc31010]在谈判截止日前，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)、四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商名称：                      （公章）
法定代表人或委托代理人：          （签字）
日      期：     年     月     日
[bookmark: _Toc317509429][bookmark: _Toc217446083][bookmark: _Toc319937308]法定代表人授权书

                     （采购人）：
本授权声明：          （供应商名称）       （法定代表人姓名、职务）授权          （授权代理人姓名、职务、身份证号码）为我方              项目采购活动的合法代表，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜。授权代理人在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。授权代理人无转让委托权。
本授权书有效期自签署之日起至本项目采购文件第二章规定的谈判有效期结束为止。特此声明。

附：法定代表人和授权代理人有效的身份证复印件（身份证正反面复印并加盖公章）


供应商名称：                   （公章）
法定代表人：       （签字或盖个人名章）
委托代理人：                   （签字
日　　期：      年      月      日


供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	统一社会信用代码
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	





供应商名称：                      （公章）
法定代表人或委托代理人：          （签字）
日      期：     年     月     日



分项报价明细表

	序号
	产品名称
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：                      （公章）
法定代表人或委托代理人：          （签字）
日      期：     年     月     日


供应商类似项目业绩一览表


	时间
	业主单位名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商（仅限于供应商自己实施的）提供资料详见评审办法中相应要求。


供应商名称：                      （公章）
法定代表人或委托代理人：          （签字）
日      期：     年     月     日


技术参数要求应答表

	序号
	谈判文件要求
	响应文件响应
	满足或偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



声明：1.供应商必须把采购文件“采购清单及技术参数要求”全部列入此表。
2.按照采购项目技术要求的顺序逐条填写。
3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。


供应商名称：                      （公章）
法定代表人或委托代理人：          （签字）
日      期：     年     月     日
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